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Egészséghaz korszeriisitase VILLAMOS Tervezdi nyilatkozat
Tervezd: Koletar Andras

TERVEZOI NYILATKOZAT
EPULETVILLAMOS
kiviteli dokumentacidhoz

A tervezett miiszaki dokumentacio megnevezése:
éptiletvillamos berendezés kiviteli terve

Epittetd: Bacssz816s Kbzség Onkormanyzata
6425. Bacssz616s, Kossuth L. u. 16.
Epités helye: 6425. Bacssz616s, Kossuth L. u. 18-20 sz., hrsz.: 135

A nyilatkoz6 tervezo neve:
neve. Koletar Andras
tervezési jogosultsdagom: V-T-03-0412/2019
cime: 6500. Baja, Aprdd utca 3.sz.

Alulirott tervezé nyilatkozom, hogy:

e az altalam tervezett épiiletvillamos-miszaki megoldds megfelel a vonatkozé
jogszabalyoknak, 4ltalanos érvényli és eseti eldirdsoknak, igy kiilondsen a
kornyezetvédelmi eldirasoknak, az életvédelmi kovetelményeknek,

e ajogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés nem valt sziikségessé,

a vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldas nem valt sziikségessé és
az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31.§ (2)
bek. ¢)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek, illetdleg

e kiilon jogszabalyban meghatarozott épitési termék betervezésére nem kertiilt sor,

e azbesztcementet az épitmény sem meglévd, sem tervezett dllapotdban nem tartalmaz,

e atervezett épiilet az épiiletenergetikai kovetelményekre vonatkozo 7/2006 (V. 24.)
TNM jogszabaly eloéirdsainak megfelel.

e A dokumentacidban rogzitett miiszaki megoldas az 1993. évi XCIII. torvény a
munkavédelemrél 18.§-a 1. bekezdésében, valamint az 1997:CII. térvényben (A
munkavédelemrol szolé 1993. évi XCIIIL. tv. médositasa) foglalt kovetelményeket
kielégiti, tovabba megfelel a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet a tiizvédelem és a
polgari védelem miiszaki kovetelményei megallapitasarol szolo rendeletben
foglaltaknak.

e A dokumentacié a hivatkozott rendeleteknek megfeleléen tlhzrendészeti és
munkavédelmi szempontbol kiilon ellendrzésre kertilt.

A munkara tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Baja, 2017. okt. 20.
Koletar Andras
tervezo
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MUSZAKI LAIRAS

Egészséghaz villamos munkainak épités kivitelezésehez

1. ALTALANOS ADATOK

Epittets: Bacssz6los Kézség Onkormanyzata
6425. Bacssz6l6s, Kossuth L. u. 16.
Epités
megnevezeése: Haziorvosi rendel6 és Egészséghaz (tovabbiakban: Egészséghaz)
helye: 6425. Bacssz616s, Kossuth L. u. 18-20 sz., hrsz.: 135
Epitmény rovid leirasa:
tevékenység: a kdzség lakosainak egészségugyi ellatasa, gyermekek gondozasa.
Az épllet terlleti felosztasa:
Orvosi lakas: 55,08 m2
Orvosi rendeld: 86,94 m2
Egészséghaz: 51,61 m2
Epulet 6sszes, hasznos alapteriilete: 193,63 m2 (nettd)
épitmény magassag: 3,94 m
Az épitmény tlizvédelmi besorolasa:
meértékadd kockazati osztalya: NAK
Tlzszakaszok szama: 1
Az épllet hagyomanyos falazott égetett agyagtégla alapozasu, égetett tégla falazatu.
Tet6héjazata hornyolt keramia tetécserép.
Az épitési munka rovid leirasa:
teljes villamos halézat felujitas
k6zos kdzlekedbbél nyild vizesblokkok-, mozgassérlt vizes blokk kialakitasa,
fUtéskorszerisités (konvektorok kivaltasa), orvosi lakas és a rendeldk
halézatainak kilén valasztasa.
az épulet hé-felhasznalasanak csokkentése, a homlokzat, - fédém és a
labazati falak utdlagos hdszigetelése.
Tervezési feladat: 0 villamos halézat tervezése
KOZMUELLATAS
Megfelel6 kapacitdssal all rendelkezésre a varosi kdzmihalézatrél a hidegviz
csatlakozas, vizmérdvel, a szennyviz gydljtése toérténik.
Villamos energia
DEMASZ halézatrél 490 mm2 féldkabellal bekétve.
2. TERVEZETT FELUJITASI MUNKAK
A tervezési hatar a 0,4 kV-os DEMASZ mérdéra szekrénytél elmendé — elsé
tularamvédelmi készuléktél - 0,4 kV-os halézat a villamos fogyasztokig bezardan.
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A villamos energiafelhasznalas mérése jelenleg is megoldott. A feldjitast kévetéen az
orvosi lakas fogyasztasanak mérésére egy almérd felszerelését terveziink, amely a
fémeéré mellett, a féelosztéban kertil elhelyezésre.

2. 1. EROSARAMU BERENDEZESEK
Energiaellatas

A letesitmény 0,4 kV-os villamos energia ellatasa biztositott a kozcélu
Aramszolgaltatéi halézatrol. A DEMASZ betaplalas a mérés utan az épulet 0,4 kV-os
féeloszté berendezéséhez csatlakozik, amely valtozatlan helyen marad.

jelenlegi allapot: Az ingatlanon meglévd foldkabeles csatlakozas van kiépitve a
villamos koézcélu halézathoz. A villamos fogyasztasmérés az épiletben meglévé,
megmarado FE jelli féeloszté szekrényben torténik.

Betap féldkabel mérete: STAMKATVm 4*90 mm2

A tervezett épllet féeloszté szekrénye a bejarathoz koézeli (~2 m) Kozlekedd
helyiségben falbasullyesztett.

Az elosztd szekrényben kerill elhelyezésre az épilet TUZESETI FOKAPCSOLO.

Az eloszté szekrényben talalhat6é a 6 féldeld-sin (EPH csomopont). A belsé villamos
hal6zatban elhelyezett villamos berendezései kdzpontilag és szakaszosan
levalaszthatéak.

A féelosztd berendezés sorolhaté mezdkbél alld, modularis strukturaju, ajtéval ellatott
szekrény. A mez6k anyaga fémlemez, porszért fellletkezeléssel. A készilékek egy
nyithaté/zarhaté ajtéval ellatott. A berendezés réz sinezéssel készul, a zarlati
szilardsagnak megfelel6 megfogassal.

Aram - és fesziiltségszint: 400V/230V, 3F+N, 50 Hz
Erintésvédelem: NULLAZAS (TN-S)

Uzemelés soran varhatd villamos teljesitmény igény az alabbi fébb fogyasztok
részérol:

vilagitas ~2,5 kW
csatlakozok ~2,0 kKW
gépészet ~1,0 kW
HMV készités ~2,0 kW
klima berendezés ~4.5 KW
szell6zés ~0,6 kW
vill. tdzhely 6,0 kW
vill. kisbojler (3 db) 4.5 kW

A létesitmény
varhaté villamos energia igénye (beépitett): 23,1 kW (~25,7 kVA)
varhaté egyideji teljesitmény-igény: 16,17 kW (~19,9 kVA)
varhatd aramfelvétel: 26,0 A

Elsé tularamvédelmi késziilék: 3 x 32 A
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A villamos szerelési munkak befejezése utan aramerésség mérést kell végezni, és
ennek fiiggvényében kell konkrétan megallapitani, meghatarozni a csatlakozasi
teljesitmény/elsé tularamvédelmi késziilékek értékét!

2.2. ERINTESVEDELEM:

Alkalmazott érintésvédelmi mod TN +(AVK)

Féelosztoba érkezd kabel PEN vezetéjét le kell foldelni. Féldelés OBO profilféldelbvel
és Rd 10 féldelévezetdvel javasolt, a féldelét 6ssze kell kétni a kdzeli villamvédelmi
rudféldelével. A fbelosztd kdzeleben EPH csomopont kerul kialakitasra A PE
gerincvezetbt ki kell épiteni valamennyi csatlakozoig, az épulet acélszerkezetébe be
kell kétni a fém csbvezetékeket, szabvany szerinti nagyméretli fémtargyakat,
gazkazant, zuhantalcat, lefolyokat is, ha szilkséges fém kézdarab beiktatasarél kell
gondoskodni.

VVédobvezetdt valamennyi lampatestig ki kell épiteni.

Minden aramkoérnek rendelkezni kell egy megfelelé féldelékapocshoz csatlakoztatott
védbvezetdbvel. Nem megengedett egy adott aramkérre csatlakoz6 villamos
szerkezethez véddvezetdként egy masik aramkér mellett vezetett veddvezettdt
hasznaljanak fél vagyis, ugynevezett ,gylijtd” vezetd hasznalata tiltott.

Védoé egyenpotencialu Osszekotés kivitelének az MSZ HD 60364 -5-54:2007
szerint kell elkésziilnie, vagyis fém vizcsovek, fém gazcsévek, és egyéb
csOvezetékek, valamint kabellétrak, kabelcsatornak nem hasznalhatéok fel
egyenpotencialra hozé vezetéként (EPH vezetéként).

A gazcs6 nem hasznalhaté EPH vezetdnek, de a haldézatba be kell kétni!

A berendezés sugaras leagazasaiban kismegszakitokat tervezek, a szikséges zarlati
megszakitd képesség figyelembe vételével.

A féelosztéban, az els6 tularamvédelmi készilék utan, ,1” — 2”7 tipusu tulfesziltség
levezetét terveziink.

A féelosztéban a PEN vezetét a PE sinre kell kétni. Az N és a PN vezetd kotését a
PE sinrél inditott atkétéssel kell megvalositani. Az atkétd vezeték keresztmetszete a
bejovdé PEN vezet6 keresztmetszetétdl nem lehet kisebb.

2.3. VILLAMOS HALOZAT SZERELESE

A fbelosztdbol sugaras ellatast kapnak a fogyaszték Az épilletben a f6
gerincvezetékek kabelek lesznek. A sugarasan épulé aramkérék mindegyike a
féelosztéban kulén aramtalanithaté.

Az éplletben a f6 gerincvezetékek kabelek lesznek. A nagyobb gépészeti
berendezések, illetve a kazanok 6nallé févezetéki taplalast kapnak.

Szereléskor a terheléseket egyenletesen kell elosztani a fazisok kozott.

A létesitményben a kézponti EPH —sin utan csak 3 illetve 5- vezetés halézat
készilhet.

A meglévé tzemi foldel6t ellendrizni kell, szlkség esetén javitani szukseges (min.
R<10 Q). Uj féldeldként ®20 — 25-s 2,5 m hosszu horganyzott acélcsé.
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Uzemi féldeld és a vizsgalé dsszekétd helye az FE-vel jeldlt féelosztd kdzvetlen
kdzelében, kdétédobozban keril kialakitasra.

Epiletszerkezetek tartéelemeit tilos megvésni, ill. a statikus irasban adott
engedélyével torténhet. A firdészoba, a mozgassériult WC helyiség szerelése az
MSZ EN 60364-7-701 szerint térténhet.

A gazkazanok elétti vezetékhaldzatban 1 -1 db 30 mA-s AVK elhelyezése szilkséges.

A szerelési munka végzésénél elsésorban az MSZ 2364/MSZ HD 60 364
szabvanyok el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

Halézatba csak megfeleld Tanusitvannyal ellatott anyagok és szerelvények épithetbk
be.

A fogyasztdkat két csoportba soroljuk:
- alland6 Uzemi fogyasztdk
- altalanos fogyasztéi kor.

Az els6 csoportba kerllnek: iranyfény vilagitas, biztonsagi vilagitas, vagyonvédelmi
biztonsagi berendezések, kézponti egységek, Rack szekrény, hitészekrenyek, kilsd
térvilagitasok, stb.

A lakas aramkorei:

Kazan

vill. tlzhely

H(t6

Vilagitas 2

Dugalj 2
Az épllet fesziltségmentesitése az épilet féelosztdé berendezésrdl térténhet a
tlizvédelmi fékapcsoléval Az épllet éjszakai aramtalanitasahoz az elosztd
berendezésekben helyet biztositottam.

Szerelési mod

Az épiletben altalaban réz vezetderl, mianyag szigetelésl vezetékeket, kabeleket
terveztem. Vezetékek, kabelek elhelyezése M Ill. védécsében torténik.

Villamos kiallasokhoz a vezetdk védelmét MU |. védbcsével kell biztositani. 1 db 3
fazisu csatlakozét helyeziink el a FE szekrényben, karbantartas céljabél.

Mindenhol a helyiség jellegének megfelelé védettségli szerelést, szerelvényezést és
eloszté berendezést terveztiink. Normal kérnyezetben a védettség min. P20, mig az
un. vizes helyiségekben min. IP 44. Az épiilet tulnyomo része normal kérnyezetd.

A kapcsoldk levalasztd kapcsoldk. Minden fix bekétésl berendezést munkavédelmi
aramtalanitd kapcsoléval kell ellatni, ill. csatlakozé aljzattal.

Az erbs- és gyengearamu rendszerek nyomvonalvezetése koézétt a szabvanyban
eldirt tavolsagot be kell tartani.

Az épuletben a vezetékezés rézerl kabelekkel torténik. A teljes vezetékezés 3-erd,
illetve 5-er(i vezetékekkel és kabelekkel torténik.

Villamos szerelvények, készulékek elhelyezésére vonatkozbadatok a Jelek és
utasitasok tervlapon talalhatéak.

2.4. Erbatvitel, gépészeti rendszerek
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A gépészeti berendezések energiaellatasat a gépészeti leirasban szerepld
teljesitményeknek megfeleléen biztositottuk. llyenek pl. a gépészeti helyiség, kazan,
tizhely, stb.

Dugaszol6 aljzattal - villasdugéval csatlakozo berendezési targyak részére AVK-k
beépitését tervezem.

Az épllet fesziltségmentesitése a hazi féelosztdé berendezésrél térténhet, itt
talalhato a tlizeseti fokapcsolo.

3. VILAGITAS

A vilagitas kialakitasnal a vilagitastechnikai ajanlasokat, a szabvanyokat (MSZ EN
12464, MSZ EN 1838), valamint az épitészeti, illetve a belsdépitészeti igényeket
vettik figyelembe. Mindenhol energiatakarékos fényforrasok elhelyezésével
szamoltunk.

A helyiségek megvilagitasara parabolatikrés fénycsdves és LED fényforrasu
lampatesteket terveztem. A beltéri, szaraz helyiségekben IP 20, a kiltéri és vizes
helyiségekben IP44 védettségli lampatestek és szerelvények helyezhetdek el.

Tartalékvilagitas
A tartalékvilagitast az MSZ EN 1838 elbirasai alapjan tervezem..

Az iranyfény vilagitas allandé Gzemd, 1 éras utodvilagitast biztositdé lampatestekbél
épll fel. Ezek 8W-os lampatestek, z6ld piktogrammal, sajat egyedi akkumulatorral. A
lampatestek a menekilési utvonalak mentén kertilnek elhelyezésre.

A biztonsagi vilagitas szintén sajat egyedi akkumulatoros lampatestekbdl kerdl
kialakitasra. Ezen lampatestek a menekulési utvonalak mentén lesznek elhelyezve
és az épllet biztonsagos elhagyasat fogjak lehetévé tenni. A biztonsagi vilagitas
allandé6 Uzemd lampatestekbdl kertl kiépitésre.

4. VILLAMVEDELEM

A villamvédelmi berendezés az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet OTSZ szerint kell
eldénteni. A meglévé villamvédelmet Kockazatelemzéssel ellendrizni kell. szikség
esetén meg kell tervezni az MSZ Az épllet funkcidja Iényegében valtozatlan marad.
Bels6 villamvédelemrél, tulfesziliség levezetérél gondoskodni kell. Az FE jeld
féelosztd szekrényben ,B” + ,C” tipusu tulfesziltség-levezetd készilék elhelyezése
tervezett.

5. Gyengearamu berendezések

Strukturalt telefon-, szamitégép rendszer

Az épilletben a strukturalt telefon- és szamitogép halézat részére csupan
védbcsdvezést és vezetékezést és csatlakozodkat terveztem.

A villamos rendszer ilizembe helyezése

A kilénb6z6 villamos berendezések foldelési értékének megfeleléségérél méréssel
kell meggy6zédni és csak kifogastalan mérési eredmény esetén lehet a haldzatot
feszultség ala helyezni.

A mérésnél kapott eredményeket jegyzékdnyvben kell régziteni. A mérés térekedni
kell, hogy a jegyz6kényvben megjelend villamos berendezés és a valdésagban
felszerelt vilamos berendezés egyértelmien beazonosithatdéak legyenek.
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A jegyzbkdényvben nyilatkozni kell a védelmi célu halézat mérési eredmeényekrél
valamint az aramvédé kapcsolok megfeleléségérdl is.

A jegyzékdnyvet Uzembe helyezéskor az épittetének at kell adni.

6. Tiizvédelem

Az épiilet nem k6zépmagas, a tlizvédelmi osztalyba soroldsa: “D*

Az épiilet egy tlizszakaszt képez.

A tlizvédelmi miszaki leirds villamos berendezésekre vonatkozo fejezetei targyaljak a
villamos berendez¢s tiizvédelmi vonatkozasait.

A tlzterheléseket, az épiiletek szerkezeti tlizallosagat €s a tliztavolsagokat 1d. a tlizvédelmi
szakagi miszaki leirasban.

A tlizriasztas telefonon torténik.

Az épiiletegység villamos berendezéseinek lekapcsolasa a foelosztd berendezésekrdl, illetve a
kétszintes épiiletrész bejaratanal kialakitott tizvédelmi lekapcsold panelrdl torténhet.

A biztonsagi vilagitast a lampatestekbe épitett akkumulatorokkal oldjuk meg.

7. Munkavédelem

A tervek a Magyarorszagon érvényben 1évé vonatkozo szabvanyok, rendeletek és eldirasok
figyelembe vételével készitendok.

A legfontosabb el6éirasok, melyeket a kivitelezés soran figyelembe kell venni, illetve be kell
tartani:

1993. évi XCIIIL. térvény a munkavédelemrol

1997:CILI. torvény (A munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi XCIIL. tv. modositasa)

OTSZ 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet

A tervezett berendezések biztonsagos lizemeltetésére szolgald miiszaki megoldasok:

A berendezés atadasa elott a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi feliilvizsgalatot a kivitelezonek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyzokonyveket az tlizemeltetonek at kell adnia, és azokat az eldirt idokozonként az
tizemeltetdnek is el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot csak arra feljogositott személyek
végezhetik. Az lizemeltetés ¢€s az lizembe helyezés az tlizemeltetd lizemi szabalyzata szerint
kell torténjen.

Epités kozbeni elGirdsok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények
és berendezések szigetelési szilardsagarol és szigetelésének sértetlenségérdl a munkavégzés
elétt meg kell gydzodni. Munkét csak a felelds vezetd utasitdsai szerint és alapjan lehet
végezni. A felvonulési villamos energiaellatast biztositdé rendszer aramvédoé kapcsoldsanak
miikodésképességérdl a munkaidd elején meg kell gy6zddni.

A tervezett berendezések biztonsagos tizemeltetésére szolgald miiszaki megoldasok:

A Dberendezés atadasa elott a szigetelési ellendlldsok mérését, az érintésvédelmi
szabvanyossagi feliilvizsgalatot a kivitelezonek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos
jegyzokonyveket az tizemeltetonek &t kell adnia, és azokat az eldirt idokozonként az
tizemeltetdnek is el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek

8. Kornyezetvédelem

Az épiilet tervezése soran alapvetd szempont kell legyen az energia-és anyagtakarékossag, a
megjulé erdéforrdsok hasznositdsa, a kornyezetkdrositdé hatdsok minimalizaldsa, a
hulladékképzddés megeldzésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti
és egészségligyi veszEly megeldzése érdekében.

A kabelek elektromagneses hatasa nem okoz kimutathatd, bizonyithatd bioldgiai hatast az
élovilag egyedeiben.

Szabvany eloiras szerint nem kotelezd, de javasoljuk halogénmentes anyagok
(kébelek/vezetékek €s véddcsovek alkalmazdsat. Tiiz esetén csekély mértékl toxikus anyag
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tervez6:Koletar Andras kivitelii terv, 2017. 10. 25.

keletkezik, mard gazok egyaltalan, korrodaldé és mard anyagok nem szabadulnak fel. A
fustképzodés ezen anyagok alkalmazasaval cs6kken. Az anyagok tobbszordsen
felhasznalhatok (recycling), a keletkezett hulladékok veszély nélkiil megsemmisithetok,
szeméttelepeken problémamentesen lerakhatok.
A kivitelezés soran keletkezo hulladékok besorolasa:
Csomagolé anyagok:
- 1501 01 (papir, karton)
- 1501 02 (mtianyag)
- 1501 06 (kevert csomagolas)
- 16 01 16 (vastémek)
Kozelebbrol nem meghatarozott hulladékok:
- 16 01 19 (mGanyagok)
- 16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
- 1602 09 PCB-ket tartalmazo transzformatorok ¢€s kondenzatorok)
- 1602 10 PCB-kel szennyezett termékek
- 16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)
- 16 07 08 olajat tartalmaz6 hulladékok (pl.olajkapcsoldk)
- 16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazdé elektrolit
- 1606 04 lugos akkumulator
Epitési hulladékok:
- 17 02 03 mlianyagok
- 17 04 01 vorosréz, sargaréz, bronz
- 17 04 02 aluminium
- 17 04 05 vas és acél
Telepiilési hulladékok:
- 2001 21 fénycsovek
- 20 01 23 klor-fluor-szénhidrogéneket tartalmazdé kiselejtezett berendezések
- 2001 34 elemek és akkumulatorok
- 2001 35 vesz€lyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések
- 2001 36 kiselejtezett elektromos berendezések
A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, véddcsd végek, ,,blankolds™-
nal keletkezd vezetékvégek) szelektiven gyiijtenddk és szallitandok el Gjra felhasznalasra.
Az elektromos hulladékok nem keverenddk 6ssze az €pitési hulladékkal!
9. Felhasznalt eléirasok, jogszabalyok:

1993. évi LXXX. tv. a munkavédelemrél,

1996. évi XXXI. tv. a tliz elleni védekezésrdl,

54/2014. (XIl. 5.) BM r. OTSZ —re.

MSZ 2364/MSZ HD 60 364 sorozat kisfesziltségu villamos berendezések létesitése
MSZ 447 Eptletek villamos halézatra kapcsolasa

MSZ 1585 Uzemi Szabalyzat erésaramu villamos berendezések szamara

Baja, 2017. 10. 25.

I A

Koletar Andras
villamosmérnok-tervez6
V-T, VN /03-0412/2019
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- 6,0 kW vill. tlizhely
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Erintésvédelem: TN-S
Fesziiltségszint: 230/400 V, 50 Hz

Beépitett teljesitmeny: 23,1 kW (25,7 kVA)
Egyideju teljesitmeny: 16,17 kW (17,97 kVA)
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: “  egysarku kapcsolo A tervlapok csak a Miiszaki leirdssal egytitt hasznalhatok.

% falikar o kétsarku kapcsolo EPH csomopontot az €piilet betapjanal, a Foelosztonal kell kialakitani.
x  mennyezetre .. . . _o alternativ kapcsold A legkdzelebbi villamvédelmi foldeldt be kell kotnitaz EPH-ba.
% Passziv infra mozgas érzékeld o kettds valtd kapcsolo Az épiiletben a nagyméretii fémszerkezeteket, gépeket be kell kotni az EPH rendszerbe.
Iét?‘ﬁﬁ?ligﬁ?éra ont  cusiee +  EPH-kotes Kiegészitd védelemként AVK kapcsolok keriilnek elhelyezésre.

4 L YCEPONT ¢ 2o '#|  hiitészekreny A padozatban és a mennyezet szerkezetekben SYMALEN csovek hasznalata sziikséges.

v IPX44, védett szerelvény -, csengd Syereld 1 fol ¢ tetni kell kaoakkal & ‘ite al
&  kazan dugalj " IP 4d-s kiiltéri lampatest zereles soran folyamatosan egyeztetni kell a szakagakkal és az épitész rajzzal.

% 51boil 46 als 3 kiiléndsen a kapcsolok, dugaljak, fix kotéshelyek megfelel6 elhelyezése miatt.

ojier, mosdo ala Szerelési magassagok: kapcsolok: 1,5 m.

%+ Hutészekrény ; el 94595 LED Towister mennyezeti impa §.2W Takarito dugaljak: a kapcsolok ala, egyéb csatlakozo aljak:1,4 m,
“F  KLIMA 3000K ‘ | o

i+ TAKARITO DUGALJ]  ® A megvilagitas szamitasanal a 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EUM e. rendelete szerint jartam el.

© TV csatlakozg, &L bictonsgi viigités S-VIALED VM mennyeret, ropilkival simovil LED) A VIZES blokkokba, a technologiai gépek korzetében 1P44 védettségli szerelvényeket kell beépiteni
Biztonsagi vilagitas ] i s 510N Simovit-LED- Menekiilési ttirany jelzések egyedi akkumulatoros vilagitod szerelvényekkel tervzettek.
ventilator kotés O Atkonskapesole A bels0, elosztod vezetékrendszerek harom ill. 6tvezetos kivitelliek.

m RACK szekrény Q) mogisrzckelcs pa Eloszt6 szekrények OsszekOtéséhez vastag fali milanyagesovet kell hasznaln, rézvezetékekkel.
menekiilesi 1t;’1tvonalj elzd A PE ¢s a N-vezetdk csak az épililet féeloszto berendezésében kothetdk ossze..

nyomogom L,

© <D Cseng6 szett Erintésvédelem: TN-S \ (Beruhizo:  BacsszOl8s Kozség Onkormanyzata] ¢ ™ )

meglevo fiildkabel Fesziiltségszint: 230/400 V, 50 Hz 6424 Bacssz6ls, Kossuth L. 16 |5
— T T 4%90 mm?2 Beépitett teljesitmény: 23,1 kW (25,7 kVA) ygg?ggfggﬁf
Egyideju teljesitmény: 16,17 kW (17,97 kVA) Tervmegnev.:  Jelek, utasitasok Rajszam:
Elsé talaramvéds: 3*32 A N Elektromos kiviteli terv 2017.11.02 [M150 )
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