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Nyilatkozat

Alulirott dr. Laki Tamas nyilatkozom, hogy a Bacssz6l6s, Kossuth L. u. 18-20., hrsz. 135.
alatti egészséghaz korszeriisitése tervfejezetben foglaltak formailag és tartalmilag
megdfelelnek a palyazatban eléirt projektaranyos akadalymentesités, valamint a teljes
atépités folytan a teljes korii akadalymentesség feltételeinek.

A terv megfelel tovabba az alabbi, vonatkoz6 szakmai kdvetelményeket megfogalmazé
dokumentumoknak:

- 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet - OTEK

- a TOP-4.1.1-15-BK1 kédszamu ,Egészséglgyi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése
Haziorvosi rendeld és egészséghaz felljitasa, energiahatékonysaganak noévelése" cimii
palyazati felhivas,

- "Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez" c.
kiadvany

- Egyetemes tervezés alapelvei

A leirasban foglaltak az épllet funkcidja és hasznalati jellege mellett biztositjak, hogy a sértilt
betegek, kisérék és latogatok szamara a létesitményben tervezett szolgaltatas egyenlé
esély(i hozzaférhetésége a komplex, teljes korii akadalymentesités kovetelményeinek
megfeleléen biztositott legyen.

Pécs, 2017. november 14.

G kL.
dr Laki Tamas
rehabilitacios mernok
okl. épitészmérndk E 02-1495
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akadalymentes tervezési program:

- akadalymentesség szintje: teljes korti, komplex (teljes atépités torténik)

- Elvégzend6 akadalymentesitési munkak:
- akadalymentes parkolé kialakitasa
- bejutas akadalymentes kialakitasa (jarda, rampa, bejaratok)
- akadalymentes wc kialakitasa a varokhoz kapcsolédoan
- épuleten bellli kdzlekedés akadalymentes kialakitasa
- tajékozodast seqitd burkolatok, kontrasztos szinezés kialakitasa
- informacids tablarendszer kialakitasa
- akadalymentesitési kdvetelményekkel nem érintett terulet:

- szolgalati lakas
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egyes épliletrészek, szerkezetek akadalymentesséqi kovetelményei

autds megkozelités

- a Kossuth Lajos utcardl megkdzelithetéen a helyszinrajzon kijeldlt helyen akadalymentes
parkol6 létesul

- jelolése az alabbiak szerint szikséges:
- a térkd burkolaton kontrasztos elemekkel vagy festéssel kialakitanddak a jeldlések
- keret: 10 cm-széles sav felfestéssel
- kiszallésav: atlés savokkal vagy eltérd szinnel
- kerekesszék szimbolum felfestése kb. 70 x 80 cm méretben

- jelolés szabvanyos tablaval: ,P” tabla, , 4"
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a szabvanyos kerekesszék szimbolum felfestés rajza 5x5 cm-es halon
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akadalymentes parkolo kijeldlése (kerekesszék szimbolum, tabla)
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gyvalogos megkozelités

- az orvosi rendel6 akadalymentes megkdzelitése a parkolé feldl térkd jardan térténik,
szélessége mindenitt megfeleld (1,20m-t meghalado),

- rampa kialakitasa:

- a bejarathoz vezet6 rampa térké-burkolattal készil, melynek bordazata
biztositja a fedetlen rampaknal el6irt csuszasmentességet

- a rampakar burkolata a jarda és a pihené burkolatatél kontrasztosan eltérd
szinl legyen, javasoltan a lépcsé figyelmeztetd jelzésével azonos szin(i

- a rampa mellett 10 cm magassagu szegély vagy legfeliebb 15 cm
magassagban futd korlatelem kialakitando lecsuszas elleni védelemként

- a korlat két fogddzoval épitendd, melyek magassaga: 70 és 95 cm
- a korlatok tulnyujtasa vizszintes szakaszokkal torténjen 30-30cm hosszban
- a korlat a hattérben lathato falfellletekkel kontrasztos szinben késziiljon
- el6lépcsé kialakitasa:
- a térkd lépcséfokok orrképzése kontrasztos szinl szegélyelemekkel torténjen

- a lépcsbkarhoz csatlakozd pihenénél vak személyek szamara érzékelhet6,
taktilis figyelmeztetd jelzés kialakitando,

- kontrasztos szinnel
- diagonalis potty elrendezéssel

- legalabb 40 cm mélységben a lépcsb teljes szélességében
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mintafénykép figyelmeztetd jelzés és kontrasztos szinezés kialakitasarol

- kiiltéri Iépcsd kontrasztosan eltéré szind térkd burkolattal készdl:
- alapburkolat: szlrke (jarda)

- szegély: antracit vagy bordo
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szegélykialakitas vazlatos metszetrajza (szirke burkolathoz bord6 szegély)

tervezd: Botkdsné Molnar Erzsébet rehabilitaciés mérndok: dr. Laki Tamas
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kiltéri vezetbsav

- vezetdsavok elhelyezése nem sziikséges, a jardak, a rampa, az épuletlabazatok és a
kialakitott korlat megfeleld tajékozddast biztositanak

- arendeld bejarati ajtok elétt sillyesztett [abtorlé beépitésével kijeldlendé az ajté helye

bejarati ajtok kialakitasa

- a bejarati ajtok kialakitasa a vakolatszinnel kontrasztos legyen,

falszin: drapp, labazat: k6zépszirke nyilaszaro: fehér

homlokzatrajzon jel6lt szinek kontrasztossaga

- az akadalymentes bejarati ajtonal 90/195 minimalis nyilasméret biztositand6 (az
elséként nyilé szarny nyitasaval)

- javasolt automata kiiszdb beépitése
- az ajtébn mechanikus csukéberendezés nem alkalmazhaté

- az ajté labazati részén min. 20 cm magas (tk6z6lemez elhelyezése vagy Utésallo
szarnykialakitas sziikséges mindekét oldalon

burkolatok kialakitasa

- az 6sszes helyiségben uj burkolat készl

- a vak és gyengeénlatd személyek szamara a tajékozddast segité burkolati jelzések
kialakitasa szikséges, javasoltan az alabbi kialakitassal:

- varohelyiséget szegélyez6 30cm-es szegély

- kontrasztos szinezés és eltér6 felllet (strukturalt lap vagy max. 10x30 cm
lapméret)

minta kontrasztos szegélysav kialakitasara strukturalt, ill. mozaik elemekkel

tervezd: Botkdsné Molnar Erzsébet rehabilitaciés mérndok: dr. Laki Tamas
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szegely lehetséges kialakitasa pl. szlirke/beige 30x30 cm + 7,5x30 Manhattan beige
greslapokkal

belsd ajtok kialakitasa

- akadalymentes kdzlekedés utvonalara es6 ajtok:
o akadalymentes wc
védéndi éplletrész:
o el6tér - varo - védéndi tanacsado
orvosi rendel6 éplletrész:
o el6tér - kozlekedd - orvosi rendeld
- nyildsméretek

o az akadalymentes kdzlekedési utvonalra esé minden ajtonak biztositania kell a
90/195 cm szabad nyilasméretet, legfeljebb 2 cm-es kiiszdbot

- az érintett ajtoszarnyak Utkdzésvédelemmel ellatanddak, melynek lehetséges maddjai:
o bels6 oldalon legalabb 20 cm magassagig labazati Utk6zésvédd lemez
o Utésallo ajtdlap-kialakitas
- az ajték vizualis érzékelhetdségét a fal, ajtokeret és ajtélapok kozil legalabb kettének
a kontrasztos szinezésével kell biztositani
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kontrasztos ajtészinezés kialakitasanak lehetéségei pl. bordé-fehér szinezés esetén

- egyéb kdvetelmények:

o a kéz lecsuszasat és ruha beakadasat gatlo, az ajtélappal kontrasztos szini
kilincs szlikséges visszahaijlitott, lekerekitett kialakitassal (pl. Hoppe Rondo)

tervezd: Botkdsné Molnar Erzsébet rehabilitaciés mérndok: dr. Laki Tamas
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kilincs mintafénykép

o akadalymentes illemhely ajtajan konnyen kezelhet6 forditozar kialakitando,
vészhivas esetén kivilrél nyithatd kialakitassal

kapcsolok, berendezések elhelyezése, kontrasztossaga

- az Ujraépitett és Uj berendezések esetén a villanykapcsoldk 1,00-1,10 m magassagban
épitendbek be,

- kontrasztossag kialakitasa pl. Legrand Valena termékcsalad elemeivel:
- altalanos helyen keret: sziirke, kapcsolé: fehér

- vészhivonal keret: terrakotta, kapcsolé: fehér

mintafénykép a termékcsalad megjeldlt elemeirdl
vészhivok
- az akadalymentes wc-kben kialakitando
- a helyiség a "fogadétér" fel6li kulsé falan adjon hang és fényjelzést

- a segélyhivogomb a foldtél legfeliebb 30 cm magassagban végzddd zsindros
kialakitasu legyen

- a hivdbgomb (nyomégomb vagy keretezés) piros szini legyen és piros-fehér felirattal
legyen ellatva az abra szerint:

VESZJELZO .

indukcios berendezés

- az épuletben indukciés berendezés nem sziikséges, az alternativ  kommunikacié
(szajrol olvasas, irasbeli kommunikacié, jelynelyv, stb.) feltételei biztositottak, hattérzaj
nem zavarja az Ugyintézést

tervezd: Botkdsné Molnar Erzsébet rehabilitacios mérndk: dr. Laki Tamas



Lampa

Akadalymentes illemhely berendezései

épulet: Bacsszolos - egészséghaz

munkaszam: 17-416

- az akadalymentes wc-ben a fehér szin(i szerelvények lathatésaga érdekében 1,20m

magassagig (vagy telies magassagban) szines csempeburkolat sziikséges,

kontrasztos hatteret képez a szerelvényeknek

lh_"—

kontraszt lehetséges kialakitasa pl. Zalakeramia termékekkel:
vilagos csempe (1,20 m felett): Spektrum ZBR 550 (tortfehér)
sotét csempe: Spektrum ZBR 558 (kék) vagy Spektrum ZBR 552 (kbzépszirke)

kh._;'

-

mely

Az akadalymentes illemhely altalanos berendezési kdvetelményeihez mintaterv (a terven a
helyiség hossztengelyére tikrozott elrendezés szerepel)
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tervezd: Botkdsné Molnar Erzsébet

rehabilitaciés mérndok: dr. Laki Tamas
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berendezések megnevezése:

1. intim hulladékgy(ijté adagolo, kézépmagassag: 60 cm

2. wec-paipr tartd, adagolonyilas szintje: 100 cm

3. falra rogzitett wc-kefe tartd

4. egyenes kapaszkodo, hatfaltél min. 75 cm-re elérenyuld, magassag 75 cm

5. konzolos wc-kagyld, 70 cm ,hosszu” ll6ke magassaga 46-48 cm

6. lehajthato kapaszkodd (javasolt falra és foldre rogzitett kivitel, min. 75 cm hosszusagu)

7. vészhivo csengbkapcsolod, elhelyezési magassag min. 180 cm, zsinér foldtél 20 cm-re
végzbdik

8. fogas, 140 cm magassagban

13. konkav mosdé 85 cm magassag — donthet6 kivitel

14. hosszitott kifolyds és hosszu karu, keverdkaros kivitel

15. stllyesztett szifon

16 - vagy térlékendd adagol6 (100cm mag. adagolényilassal)

- vagy trélkdézétartd 100 cm magassagban

- vagy kézszarito (100 cm magassagban kezelhetd)
17. torlbkendd adagold beépitése esetén papirgyijté falra roégzitve
18. ajtébehuzé-kar 85-90 cm magassagban
+ opcionalisan pelenkazé a védéndi részlegnél
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Tajékoztatasi, infokommunikacios rendszer

Az éplletben alkalmazandd felirati rendszer elemei:

A leiras az alkalmazandé informacids tablak tipusait, elhelyezési kdvetelményeit és szilkséges
darabszamat mutatja be, pontos kialakitasuk, grafikai tervik a kivitelezés kézbeni egyeztetés
soran kerul véglegesitésre.

- Epiilet megnevezése (1 db)
» homlokzati felirat utcardl jol lathatd elhelyezéssel (a kapu felett)

* minimum 10 cm-es betliméret, hatlappal kontrasztos kialakitassal vagy
homlokzatra ragasztott plasztikus bet(ikkel

= felirata: "EGESZSEGHAZ"

= kiegészit szimbolum: vords kereszt

EGESZSEGHAZ %=

mintadbra a tabla kialakitasarol
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javasolt elhelyezés

- informacios tabla

- elhelyezés nem sziikséges, az épllet két egysége az elétérben elhelyezett ajtéfeliratok

alapjan egyértelm(ien megtalalhatéak

- helyiségnév-tablak (14 db)

- elhelyezés az ajtoszarnyon vagy a kilincs feléli oldalon a falon 150 cm magassagban
- kb. 10x 20-50 cm méret (felirattél fliggéen)
- mla. alaplemezre dekorféliaval kialakitott felirat és szimbdélum
- a tablak tartalma:
- helyiség megnevezése

- szimboélum
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o 1-estipus: altalanos helyiségnév-tabla (12 db)
- 10 x 20-50 cm méret
- mila. alaplemezre dekorféliaval kialakitott felirat és szimbdlum

tablalista (orvosi varétol védéndi tanacsadoig sorban haladva)

FELIRATOK SZIMBOLUM megjeqyzés

RAKTAR téglalapok

VARO széksor

OLTOZO ruha, vallfa 2 db (varo és rendel6 feldl)
wC - rendel6bdl nyilé

KIJARAT kijarat jel

ORVOSI VARO széksor "kijarat" ajté masik oldalan
wC személyzet

WC férfi

WC kerekesszék, nd, pelenkazo

VEDONO VARO széksor

KIJARAT kijarat jel "védond varoe" masik oldalan

v B
RAKTAR E

mintaabrak kildnbdzé méretl ajtétablakra

o 2-estipus: rendeld tablak cserélhet névtablabetéttel (2 db)
- szobak, rendel§, stb. helyiségeken kb. 22x30 cm méret

- kialakitasa: 10x30 cm fejléc, alatta plexi el6lap mogott cserélhetd (A5) 15x21 cm
betétlappal

RENDELO | ==

RENDELESI IDO:
8-12
(hétkdznapokon)

mintakép 2-es tipusu helyiségtabla kialakitasara

- informacios tabla (2x3 db)

o elhelyezése a rendeld bejarati ajtok mellett 1,50 m magassagban valamint a
bejaratoknal

o 1 db A4-es méretl, cserélhetd betétlappal kialakitott

o méret: kb. 50 x 35 cm
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HAZIORVOS:

Dr. Plank Gabriella
haziorvos, belgyogyaszat
és haziorvostan szakorvos

tel: 72 - 123 456

RENDELESI IDO:
H:00:00 - 00:00
K:00:00 - 00:00

$z:00:00 - 00:00

~25cm

- Uvegaijto jelolések (5 tvedfelilet):

o a tomegforgalom dtvonalara es6 ajtdk és lvegfalak Uvegfellleteire
szemmagassagban figyelmeztetd jelzések elhelyezése szikséges

o kialakitasa lehet geometriai forma, sav, barmilyen grafika

o elhelyezése szemmagassagban, 120-150 cm magassagban

javasolt grafikai kialakitasi lehet6ségei bejarati ajton (ORACAL 030-dark red + 010-white)

- hirdet6 és tajékoztatod feliletek (4 db)

o vardkban a kotelezd tajékoztatast tartalmazéd lapok valamint hirdetmények és
reklamok elhelyezésére hirdetéfelulet kialakitando
o javasolt méret 90x1,20 cm, parafa kialakitas hatlappal, keretezéssel

- egyéb tablak:
o jelen leiras és mennyiségkimutatas nem tartalmazza a szakhatésagok altal el6irt és
Uzemeléstechnoldgiai tablakat (menekités, tlizvédelem, stb.)

Pécs, 2017. november 14.

il
dr Laki Tamas
rehabilitacios mernok
okl. épitészmérndk E 02-1495



